
4  Antischimmel Grund

Weiße, quarzgefüllte Grundierung zur Vorbehandlung von 
Calciumsilikatplatten vor dem Auftrag von Antischimmel 
2 in 1 Putz, Kalkin Kalkputz weiß oder Kalkin Kalkglätte W.

2  Antischimmel 2 in 1

Klebe- und Putzmörtel für das Baumit Antischimmel-
System. Diffusionsoffener, kapillaraktiver, mineralischer, 
naturweißer Kalkmörtel mit geringem Zementanteil 
zum fachgerechten Verkleben und dünnschichtigem 
Verputzen der Baumit Calciumsilikatplatten und Baumit 
Laibungsplatten. Gut fi lzbar. 

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc1.

3  Calciumsilikat-Platte 

Kapillaraktive, diffusionsoffene Calciumsilikatplatte 
speziell zur Schimmelsanierung. 

Bauaufsichtlich zugelassene, nicht brennbare, unge-
zieferresistente Platte zum Kleben auf mineralischen 
Untergründen. Die Platte ist mit handelsüblichen 
Handwerkzeugen leicht und staubarm zu bearbeiten, 
zu kleben und mit der gewünschten Putzoberfl äche zu 
gestalten.

Format: 100 x 100 cm oder 75 x 100 cm
(Laibungsplatte: 24 x 50 cm, Anschlusskeil: 50 x 40 cm)

Hinweis: Beim Einsatz von Baumit Calciumsilikatplatten sind, 
neben den bauphysikalischen Effekten, die Hinweise aus dem 
GEG zu beachten.
Weitere Informationen unter BAUMIT-SELBERMACHEN.DE

5  Antischimmel 2 in 1

Diffusionsoffener, kapillaraktiver, mineralischer, natur-
weißer Kalkmörtel mit geringem Zementanteil zum 
fachgerechten Verkleben und dünnschichtigem Verputzen 
der Baumit Calciumsilikatplatten und Laibungsplatten. 
Gut fi lzbar.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc1.

5  optional: Kalkin Kalkglätte W

Naturweiße Kalkglätte mit hochhydraulischen 
Zusätzen, für innen, zur Erzielung glatter Oberfl ächen 
auf Kalk und Kalk-Zementputzen, Auftragsdicke 
1 – 2 mm.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS I, Wc0.

5  optional: Kalkin Kalkputz weiß 

Naturweißer, wohngesunder Kalkputz für die Verarbei-
tung im gesamten Innen- und häuslichen Feuchtbereich. 
Erhöhte Festigkeit, damit auch für mechanisch stärker 
beanspruchte Bereiche geeignet.

DIN 18550: P II;  DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc1 

6  Silikatfarbe Innen

Verarbeitungsfertige Silikatfarbe für den Innenbereich mit 
hohem Weißgrad und hoher Deckkraft. Airless spritzbar. 
Nach DIN EN 13300 stumpfmatt und NAK 3, Kontrastver-
hältnis 2. Ohne Konservierungsmittel, lösungsmittel-, 
amin-, und ammoniakfrei. Somit besonders umweltverträg-
lich, emissionsarm (ELF) und allergikergeeignet.

In vielen Farben erhältlich.
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